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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Syngenta®

DEMAND 2.5 CS

Version Fecha de revision: NUmero de HDS: Esta versién reemplaza todas las versiones
1.0 2022/05/05 S1440991495 anteriores.

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA EMPRESA

Identificacion del producto . DEMAND 2.5 CS
quimico
Producto No. : A12689G

Uso recomendado del producto quimico y restricciones de uso

Uso (s) recomendado (s) : Insecticida
Informaciones sobre el fabricante o el proveedor
Nombre del proveedor . Syngenta, S.A.
Direccidn del proveedor . Av. Vitacura 2939, Of.201, Las Condes
Santiago
Chile
Numero de telefono del . (56-2) 941 0100
proveedor
Numero de emergenciayde : Convenio CITUC/AFIPA - Atencion las 24 horas, los 7 dias de
informacion toxicoldgica en la semana: En caso de Intoxicacién CITUC 02-635 3800 En
Chile caso de Accidentes (derrame / incendio) CITUC 02-247 3600
Fax . 2-244 3444

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion segun NCh382 : 9
Distintivo segin NCh2190

Clasificacién segun SGA (GHS)
Toxicidad aguda (Inhalacion) : Categoria 4

Peligro a corto plazo (agudo) : Categoria 1
para el medio ambiente
acuético

Peligro a largo plazo (cronico) : Categoria 1

para el medio ambiente
acuéatico

Etiqueta SGA (GHS)
Pictogramas de peligro

¥

Palabra de advertencia . Atencioén
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Indicaciones de peligro : H332 Nocivo si se inhala.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos
nocivos duraderos.

Consejos de prudencia o
Prevencion:

P261 Evitar respirar nieblas o vapores.
P271 Utilizar sélo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.

Intervencion:

P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar
a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le
facilite la respiracion.Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/médico/ si la persona se encuentra mal.

P391 Recoger los vertidos.

Eliminacion:
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de elimi-
nacién de residuos aprobada.

Sefal de seguridad segun
NCh1411/4

Inflamabilidad

Salud Inestabilidad

Peligro especial

Las clasificaciones NCh1411/4 se basan en una
escala del 0 al 4 en la que O significa riesgos o
peligros minimos y 4 significa riesgos o peligros
serios.

Otros peligros

Puede causar picazén temporal, hormigueo, ardor o entumecimiento de la piel expuesta, llamada
parestesia.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla . Mezcla
Componentes
| Denominacién quimica sisteméatica | Nombre comiin | CAS No. | Concentracién o
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rango (% w/w)
Lambda-cihalotrina (1ISO) Lambda-cihalotrina | 91465-08-6 >=1-<25
(ISO)
solvent naphtha (petroleum), light solvent naphtha 64742-95-6 >=1-<25
arom. (petroleum), light
arom.
Amoniaco al Amoniaco al 1336-21-6 >=0,1-<0,25

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales . Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad
cuando llame al nimero de emergencia, a un centro
toxicolégico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Inhalacion . Lleve a la victima al aire fresco.
Si la respiracion es irregular o se detiene, administrar
respiracion artificial.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Llame inmediatamente a un médico o a un centro de
informacion toxicoldgica.
Contacto con la piel . Quitese inmediatamente la ropa contaminada.
Lavese inmediatamente con agua abundante.
Si continda la irritacién de la piel, llame al médico.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
Contacto con los ojos . Enjuague inmediatamente con abundante agua, también
debajo de los parpados, por lo menos durante 15 minutos.
Quitese los lentes de contacto.
Consulte inmediatamente a un médico.
Ingestion . En caso de ingestién, acuda inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.
NO provocar el vomito.

Efectos agudos y efectos . Suinhalacién puede causar edema pulmonar y neumonia.
retardados previstos. Sinto- Efectos de parestesia por contacto con la piel (picor, hormi-
mas/efectos mas im- gueo, ardor o entumecimiento) son transitorios, con una dura-
portantes. cion de hasta 24 horas.

Notas especiales para un . No provoque el vomito: contiene destilados de petréleo y/o
medico tratante disolventes aromaticos.

Trate sintomaticamente.

SECCION 5. MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinciéon : Medios de extincion - incendios pequefios
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol,
productos quimicos secos o dioxido de carbono.
Medios de extincion - incendios importantes
Espuma resistente a los alcoholes

o}
Agua pulverizada

Agentes de extincion ina- : No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar

propiados y extender el fuego.

Descomposicion térmica : Ver Seccidn 10 para cualquier producto de descomposicion

térmica, si es aplicable.
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Peligros especificos asocia- : Como el producto contiene componentes organicos

dos combustibles, un incendio producir4 un denso humo negro

conteniendo productos de combustién peligrosos (ver la
seccion 10).

Exposicién a productos de descomposicion puede causar
problemas de salud.

Métodos especificos de ex- : No permita que la escorrentia posterior al control del incendio
tincién entre a los desagties o cursos de agua.
Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al
fuego.
Precauciones para el per- . Use ropa de proteccion completa y aparato de respiracion
sonal de emergencia y/o los autbnomo.
bomberos

SECCION 6. MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, . Consultar las medidas de proteccion en las listas de las
equipo de proteccion y pro- secciones 7y 8.
cedimientos de emergencia

Precauciones medioambien- : Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.
tales No lo vierta en el agua superficial o el sistema de
alcantarillado sanitario.
Si el producto contamina los rios, lagos o alcantarillados,
informar a las autoridades respectivas.

Metodos y materiales de . Contener y recoger el derrame con material absorbente que
contencioén, confinamiento no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas,
y/o abatimiento, y métodos y vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminacion de
materiales de limpieza acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver

seccioén 13).

Limpie a fondo la superficie contaminada.
Limpie con detergentes. Evite los disolventes.
Retener y eliminar el agua contaminada.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulacion

Precauciones para la manip- : No se requieren medidas de proteccion especiales contra
ulacion segura incendios.

Evite el contacto con los ojos y la piel.

No coma, beba, ni fume durante su utilizacion.

Ver seccion 8 para el equipo de proteccion personal.

Almacenamiento

Condiciones para el alma- . No se requieren condiciones especiales de almacenamiento.
cenamiento seguro Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar
seco, fresco y bien ventilado.
Manténgase fuera del alcance de los nifios.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
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SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Componentes con pardmetros de control en el area de trabajo

Componentes CAS No. Tipo de valor | Parametros de Bases
(Forma de control / Concen-
exposicion) tracion maxima
permisible
Lambda-cihalotrina (1ISO) 91465-08-6 TWA 0,04 mg/m3 Syngenta
(Piel)
solvent naphtha (petroleum), 64742-95-6 TWA 19 ppm Proveedor
light arom. 100 mg/m3
Amoniaco al 1336-21-6 TWA 25 ppm ACGIH
(Amoniaco)
STEL 35 ppm ACGIH
(Amoniaco)

Proteccién personal

Proteccion respiratoria . Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones
por encima de los limites de exposicion, deberan usar
mascarillas apropiadas certificadas.

Equipo respiratorio adecuado:

Respirador con media mascara facial.

La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la
concentracién maxima prevista del contaminante
(gas/vapor/aerosol/particulas) que puede presentarse al
manejar el producto. Si se excede esta concentracion, se
debe utilizar un aparato respiratorio autbnomo.

Proteccién de manos

Material : Caucho nitrilo

Tiempo de penetracion : >480 min

Espesor del guante : 0,5mm

Observaciones . Usar guantes de proteccion. La eleccién de un guante

apropriado no depende Unicamente de su material sino
también de otras caracteristicas de calidad que pueden
diferir de un fabricante a otro. Se deben observar las
instrucciones correspondientes a la permeabilidad y al
tiempo de ruptura suministradas por el proveedor de los
guantes. También se deben tener en cuenta las condiciones
locales especificas bajo las que se utiliza el producto, como
por ejemplo el peligro de cortes, abrasion y el tiempo de
contacto. El tiempo de ruptura depende entre otras cosas del
material, del espesor y del tipo de guante y, por lo tanto,
debe ser medido en cada uno de los casos. Los guantes
deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicacion
de degradacion o penetracion de sustancias quimicas.

Proteccién de ojos : No se requiere equipo especial de proteccion.
Proteccion de la piel y del . Elegir la proteccion para el cuerpo segun sus carateristicas, la
cuerpo concentracion y la cantidad de sustancias peligrosas, y el

lugar especifico de trabajo.
Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reutilizarla.
Lleve cuando sea apropiado:
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Ropa impermeable
Medidas de proteccion . Eluso de medidas técnicas deberia tener prioridad siempre
frente al uso de equipos de proteccion individual.

Al seleccionar el equipo de proteccion personal, buscar
asesoramiento profesional adecuado.

Medidas de ingenieria . Lacontencion y / o la segregacion son las medidas técnicas
de proteccion mas fiables si la exposicion no puede ser
eliminada.

El alcance de estas medidas de proteccion depende de los
riesgos reales en uso.

Mantener las concentraciones del aire por debajo de los
estandares de exposicién ocupacional.

Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Apariencia : liquido
Color . beige claro a marrén
Olor . Sin datos disponibles
Umbral de olor : Sin datos disponibles
pH © 4-8
Concentracion: 1 % wiv
Punto de fusion/rango . Sin datos disponibles
Punto / intervalo de ebullicion : Sin datos disponibles
Punto de inflamacion . Meétodo: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens

no se inflama

Tasa de evaporacion . Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sélido, gas) :  Sin datos disponibles
Limite superior de explosivid- : Sin datos disponibles
ad / Limite de inflamabilidad

superior

Limite inferior de explosividad : Sin datos disponibles

/ Limite de inflamabilidad infe-
rior

Presién de vapor :  Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor :  Sin datos disponibles
(aire=1)

Densidad : 1,03 g/cm3 (25 °C)
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Solubilidad
Hidrosolubilidad :  Sin datos disponibles
Solubilidad en otros disol- : Sin datos disponibles
ventes
Coeficiente de particién: (n- :  Sin datos disponibles
octanol/agua)
Temperatura de autoignicion : 600 °C
Temperatura de descom- . Sin datos disponibles
posicion
Viscosidad
Viscosidad, dindmica : 33-263 mPa.s (40 °C)

41 - 303 mPa.s ( 20 °C)

Viscosidad, cinemética . Sin datos disponibles
Propiedades explosivas . No explosivo
No explosivo
Propiedades comburentes . La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Tension superficial © 49,8 mN/m, 20 °C
Tamaiio de las particulas . Sin datos disponibles

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad :Ninguno razonablemente previsible.

Estabilidad quimica . Estable en condiciones normales.

Reacciones peligrosas . No se conoce ninguna reaccion peligrosa bajo condiciones de
uso normal.

Condiciones que se deben . No hay descomposicion si se utiliza conforme a las

evitar instrucciones.

Materiales incompatibles : No conocidos.

Productos de descomposicion : No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

peligrosos

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacion sobre las rutas  : Ingestion

probables de exposicion Inhalacién
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

Producto:

7116
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Toxicidad oral aguda . DL50(Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg
Observaciones: Basado en datos de materiales similares
Toxicidad aguda por inhala- : CL50(Rata, machos y hembras): > 4,62 mg/l
cién Tiempo de exposicion: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Valoracién: La sustancia/mezcla no es téxica al inhalarse
como lo definen los reglamentos sobre articulos peligrosos.
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad dérmica aguda . DL50(Rata, machos y hembras): > 4.000 mg/kg
Valoracion: La sustancia o0 mezcla no presenta ninguna tox-
icidad cutdnea aguda
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Componentes:
Lambda-cihalotrina (1ISO):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): 56 mg/kg
Toxicidad aguda por inhala- : CL50 (Rata, machos y hembras): 0,06 mg/I
cion Tiempo de exposicion: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad dérmica aguda . DL50 (Rata, macho): 632 mg/kg

solvent naphtha (petroleum), light arom.:
Toxicidad oral aguda . DL50 (Rata): 3.952 mg/kg

Irritacién/corrosion cutanea

Producto:

Especies . Conejo

Resultado . Noirrita la piel

Observaciones . Basado en datos de materiales similares

Componentes:
Lambda-cihalotrina (ISO):

Especies . Conejo
Resultado : Noirrita la piel
Observaciones . Puede causar picazén temporal, hormigueo, ardor o entu-

mecimiento de la piel expuesta, llamada parestesia.

Amoniaco al:
Resultado . Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposicién

Lesiones oculares graves/irritacion ocular

Producto:
Especies . Conejo
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Resultado . Noirrita los ojos

Observaciones . Basado en datos de materiales similares

Componentes:

Lambda-cihalotrina (ISO):
Especies . Conejo

Resultado . Noirrita los ojos

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Componentes:
Lambda-cihalotrina (1ISO):

Tipo de Prueba . Ensayo de maximizacion

Especies . Conejillo de Indias

Resultado . No causa sensibilizacion a la piel.

Tipo de Prueba . Ensayo del ganglio linfatico local (LLNA)
Especies :  Raton

Resultado . No causa sensibilizacion a la piel.

Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro

Componentes:

Lambda-cihalotrina (1SO):

Mutagenicidad de células . Las pruebas con animales no mostraron ningun efecto
germinales - Valoracion mutageno.

Carcinogenicidad

Componentes:

Lambda-cihalotrina (1SO):

Carcinogenicidad - Val- . El peso de la evidencia no apoya la clasificacién como car-
oracién cinégeno

Toxicidad reproductiva

Componentes:

Lambda-cihalotrina (1SO):

Toxicidad para lareproduc- : El peso de la evidencia no apoya la clasificacion para
cion - Valoracién toxicidad reproductiva

Toxicidad especifica en érganos particulares - exposicion Unica

Componentes:

Lambda-cihalotrina (ISO):
Valoracion . La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica
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de érganos blanco, exposicion Unica.

solvent naphtha (petroleum), light arom.:

Valoracion La sustancia o mezcla se clasifica como téxica especifica de
drganos blanco, exposicion Unica, categoria 3 con irritacion
del tracto respiratorio., La sustancia o mezcla se clasifica
como toxica especifica de érganos blanco, exposicién Unica,
categoria 3 con efectos narcaéticos.

Amoniaco al:

Valoracion . La sustancia o mezcla se clasifica como téxica especifica de
drganos blanco, exposicion Unica, categoria 3 con irritacion
del tracto respiratorio.

Toxicidad especifica en érganos particulares - exposiciones repetidas

Componentes:

Lambda-cihalotrina (1SO):

Valoracion . La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica
de 6rganos blanco, exposicion repetida.

Peligro de inhalacién

Componentes:

solvent naphtha (petroleum), light arom.:
Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Ecotoxicidad (EC, ICy LC)

Componentes:

Lambda-cihalotrina (ISO):

Toxicidad para peces . CL50 (Leuciscus idus (Orfe dorado)): 0,000078 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

CL50 (Ictalurus punctatus (bagre americano)): 0,00016 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h

Toxicidad para la dafnia y . CES50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,00036 mg/I
otros invertebrados acuéticos Tiempo de exposicion: 48 h

CL50 (Americamysis (camardn misidaceo)): 0,000007 mg/l
Tiempo de exposicion: 48 h

CES50 (Hyalella azteca (Cochinilla terrestre)): 0,000002 mg/I
Tiempo de exposicion: 48 h

Toxicidad para las al- . ErC50 ( Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
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gas/plantas acuaticas > 0,31 mg/l

Factor-M (Toxicidad acuatica
aguda)

Toxicidad hacia los microor-
ganismos

Toxicidad para peces (Tox-
icidad crénica)

Toxicidad para la dafnia y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad crénica)

Factor-M (Toxicidad acuatica
cronica)

Tiempo de exposicion: 96 h

10.000

CES50 (lodos activados): > 100 mg/l
Tiempo de exposicion: 3 h

NOEC: 0,000031 mg/I
Tiempo de exposicion: 300 d
Especies: Pimephales promelas (Carpita cabezona)

NOEC: 0,000002 mg/I
Tiempo de exposicion: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

NOEC: 0,00022 pg/l
Tiempo de exposicion: 28 d
Especies: Americamysis (camarén misidaceo)

10.000

solvent naphtha (petroleum), light arom.:

Toxicidad para peces

Toxicidad para la dafnia 'y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

Toxicidad para peces (Tox-
icidad crénica)

Toxicidad para la dafnia y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad crénica)

Evaluacion Ecotoxicoldgica
Toxicidad acuética cronica

LL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): 9,2 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 3,2 mg/l
Tiempo de exposicion: 48 h

ErC50 ( Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
2,6 - 2,9 mgl/l
Tiempo de exposicion: 72 h

NOEC ( Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua
dulce)): 1 mg/l

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposicion: 72 h

NOEC: 1,23 mg/l
Tiempo de exposicion: 28 d
Especies: Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)

NOEC: 2,14 mg/l
Tiempo de exposicion: 28 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Toxico para los organismos acudaticos, con efectos nocivos
duraderos.
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Amoniaco al:

Evaluacion Ecotoxicoldgica

Toxicidad acuatica aguda : Muy toxico para los organismos acuaticos.
Toxicidad acudatica cronica . Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

Persistenciay degradabilidad

Componentes:

Lambda-cihalotrina (1ISO):
Biodegradabilidad : Resultado: No es facilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua . Vida media para la degradacion (DT50): 7 d
Observaciones: El producto no es permanente.

solvent naphtha (petroleum), light arom.:
Biodegradabilidad . Resultado: Facilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo

Componentes:
Lambda-cihalotrina (1ISO):

Bioacumulacién . Observaciones: se bioacumula
Movilidad en suelo

Componentes:
Lambda-cihalotrina (ISO):

Distribucién entre los com- . Observaciones: inmévil
partimentos medioambien-

tales

Estabilidad en suelo :  Tiempo de disipacion: 56 d

Porcentaje de disipacién: 50 % (DT50)
Observaciones: El producto no es permanente.

Otros efectos adversos

Componentes:

Lambda-cihalotrina (ISO):

Resultados de la evaluacion : No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacu-
del PBT y vPVvB mulable o toxica (PBT).
No se considera que esta sustancia sea muy persistente o
muy bioacumulable (mPvB).

solvent naphtha (petroleum), light arom.:
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S1440991495

Esta versién reemplaza todas las versiones
anteriores.

Resultados de la evaluacién
del PBT y vPvB

No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacu-
mulable o téxica (PBT).

No se considera que esta sustancia sea muy persistente o
muy bioacumulable (mPvB).

SECCION 13. INFORMACION SOBRE LA DISPOSICION FINAL

Métodos de eliminacién
Residuos

Envase y embalaje contami-
nados, y material contamina-
do

No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el
producto quimico o el contendor utilizado.

No elimine el desecho en el alcantarillado.

Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la
disposicion o incineracion.

Si no se puede reciclar, eliminese conforme a la normativa
local.

Vacie el contenido restante.

Enjuague los recipientes tres veces.

Los contenedores vacios se deberian llevar al reciclado local
0 a la eliminacién de residuos.

No reutilice los recipientes vacios.

SECCION 14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

Regulaciones internacionales

UNRTDG

Numero NU

Designacién oficial de trans-
porte

Clase
Grupo de embalaje
Etiquetas

IATA-DGR

No. UN/ID

Designacion oficial de trans-
porte

Clase

Grupo de embalaje
Etiquetas

Instruccion de embalaje
(avién de carga)

Instruccion de embalaje
(avién de pasajeros)
Peligroso para el medio am-
biente

Cabdigo-IMDG

Numero NU

Designacién oficial de trans-
porte

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA)

9

i

9

UN 3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA)
9

I

Miscellaneous

964

964

Si

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA)
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Clase 9

Grupo de embalaje [

Etiquetas 9

Cdédigo EmS . F-A, S-F

Contaminante marino ©osi

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo Il de MARPOL 73/78 y el Cddigo IBC
No aplicable para el producto tal y como se proveyé.

Regulacién nacional

NCh382
Numero NU : UN 3082
Designacién oficial de trans- : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO
porte AMBIENTE, N.E.P.
(LAMBDA-CYHALOTHRIN AND SOLVENT NAPHTHA)
Clase 9
Grupo de embalaje [
Etiquetas 9

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificacién(es) de transporte presente(s) tienen solamente propdsitos informativos y se
basa(n) unicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de
esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar segun el modo
de transporte, el tamafio del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o
del pais.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales

Decreto 190. Sustancias Cancerigenas, Manejo de . No aplicable
Residuos Peligrosos.

Decreto 1358 - Establece normas que regulan las . hidréxido de sodio
medidas de control de precursores y sustancias Amoniaco al
guimicas esenciales. propan-2-ol
n-hexano
metanol
Resolucion 408/16 Exenta, Aprueba Listado de :Incluido en el listado del Articulo 3,
Sustancias Peligrosas para la Salud letra a), Clasificacion segin NCh382

Otras regulaciones

Decreto 43/2015, Aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

NCh 2245:2015 Hoja de datos de seguridad para productos quimicos — Contenido y orden de las
secciones

NCh 2190:2019 Transporte terrestre de mercancias peligrosas - Distintivos para identificacion de
peligros

NCh 382:2017 Mercancias peligrosas — Clasificacion

NCh 1411/4:2000 Prevencion de riesgos - Parte 4: Sefales de seguridad para la identificacion de
riesgos de materiales

D.S. 148/03 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos

D.S. 298/94 Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos
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D.S. 594/99 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de
trabajo

Regulaciones internacionales

El receptor deberia verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto
guimico.

SECCION 16. OTRAS INFORMACIONES

Abreviaturas y acronimos

ACGIH . Valores limite (TLV) de la ACGIH,USA
ACGIH / TWA . Tiempo promedio ponderado
ACGIH / STEL . Limite de exposicién a corto plazo

AlIC - Inventario Australiano de Quimicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte
Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso
corporal; CMR - Carcin6geno, mutageno o toxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto
Aleman para la Normalizacion; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canada); ECx - Concen-
tracién asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS -
Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Japén); ErCx
- Concentracion asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guia de respuesta en
caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Practicas de La-
boratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigacion del cancer; IATA - Asociacion Inter-
nacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo internacional para la construccién y equipamiento de
Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 - Concentracion inhibitoria méx-
ima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacion Civil; IECSC - Inventario de Sustanci-
as Quimicas en China; IMDG - Cdadigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas; IMO -
Organizacion Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japén); 1SO -
Organizacion Internacional para la Normalizacién; KECI - Inventario de Quimicos Existentes de
Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacién de prueba; LD50 - Dosis letal para
50% de una poblacién de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para
prevenir la Contaminacién en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra
parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentracién de efecto (adverso) no observable;
NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no ob-
servable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - In-
ventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion para la Cooperacién y el Desar-
rollo Econdmico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y Prevencion de Contaminacion;
PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; PICCS - Inventario Filipino de Quimicos y
Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacion estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamen-
to (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluacion
autorizacion y restriccion de quimicos; SADT - Temperatura de descomposicion autoacelerada;
SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de Taiwéan; TDG -
Transporte de articulos peligrosos; TECI - Inventario de Quimicos Existentes de Tailandia; TSCA
- Ley para el Control de Sustancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG -
Recomendaciones para el Transporte de Mercancias Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB -
Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de informaciéon sobre materiales
peligrosos en el trabajo

La informacion proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro
mejor entendimiento a la fecha de su publicacién. La informacién suministrada, esta concebida
solamente como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento,
transporte, eliminacion y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especifi-
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cacion de calidad. La informacion se refiere Ginicamente al material especificado, y no puede ser
valida para dicho en combinacién con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado
en el texto.

CL/1X
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